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                                           ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ                         

 

Compact αντίστροφη όσμωση 

HDO LCD / Β 

 

Το HDO LCD  έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στον 

κάθε χώρο, εγγυάται απόδοση, αξιοπιστία και τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Σε τόσο μικρό μέγεθος περιλαμβάνει 1 φίλτρο ενεργού 

άνθρακα, 2 μεμβράνες 220-330 GPD και την αντλία η 

οποία είναι αθόρυβη «SILENT» ή «STANDARD». 

*HDO LCD 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ 

-Νέο σετ δοχείων VRO23 

-LCD οθόνη 

-Ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρων 

-Ξέπλυμα μεμβράνης 

-Μέτρηση αγωγιμότητας 

-15 λεπτά alarm 

-Ειδοποίηση διαρροής 

-WiFi 

-Σύστημα κατά της στασιμότητας 

 

**HDO B 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ 

-Νέο σετ δοχείων VRO23 

-LCD οθόνη 

-Ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρων 
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                                          ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ                         

 

Compact αντίστροφη όσμωση 

HDO XS 

 

Το HDO XS έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στον 

κάθε χώρο, εγγυάται απόδοση, αξιοπιστία και τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Σε τόσο μικρό μέγεθος περιλαμβάνει 1 φίλτρο ενεργού 

άνθρακα, 2 μεμβράνες 220-330 GPD και την αντλία η 

οποία παράγει από 100 έως και 150 λίτρα ανά ώρα. 

Οι αντλίες διακρίνονται σε «SILENT», «STANDARD» ή 

«SUPER». 

*HDO LCD 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ 

-Νέο σετ δοχείων VRO23 

-LCD οθόνη 

-Ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρων 

-Ξέπλυμα μεμβράνης 

-Μέτρηση αγωγιμότητας 

-15 λεπτά alarm 

-Ειδοποίηση διαρροής 

-WiFi 

-Σύστημα κατά της στασιμότητας 

 

**HDO B 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ 

-Νέο σετ δοχείων VRO23 

-LCD οθόνη 

-Ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρων 

 

***HDO WIFI 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ 

-LCD οθόνη 

-Ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρων 

- Μέτρηση αγωγιμότητας 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


